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| Bipa

La Menuiserie
Sans commune mesure

L'exigence historique de Bipa a conduit ses équipes a
développer un savoir-étre authentique et un savoir-
faire traditionnel, appréciés et reconnus par une
clientéle toujours plus grandissante.

Choisir Bipa, c’est décider de travailler avec une
entreprise a taille humaine soucieuse d’entretenir
une relation privilégiée et personnalisée avec chacun
de ses interlocuteurs, profitant d’'une vraie expertise,
capable de concevoir des produits sur-mesure,
au meilleur rapport qualité/prix.

Bipa est heureux de vous présenter ses nouveaux
produits a fort potentiel, créés pour vous et adaptés
avos projets.
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NOTREENTREPRISE
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" APROPOS DE « NOUS » | NOS PRODUITS

. L . . Lo LE SAVIEZ-VOUS ?
Bipa, spécialiste francais de la menuiserie PVC, bénéficie ) ,
d’un vrai savoir-faire, traditionnel et authentique, reconnu Bipa est 'acronyme de " .
par tous ses clients qui apprécient tant les produits 3 hautes «Baies Industrielles Les Fenétres Les Portes Les Coulissants
performances et modulables, que les qualités humaines et et Produits Associes ».
relationnelles de ses équipes.

Depuis 30 ans, Bipa ne cesse de faire évoluer et concevoir ses r

produits pour la satisfaction de ses clients au quotidien. il
GROUPE

Filiale du Groupe Liebot, Bipa défend la fabrication francaise au LIEBOT

FEMETRES - FACADES

service de Uisolation thermique.

SITE DE PRODUCTION
Vailly-sur-Aisne

1t

FABRICATION

F RANCA' SE | \/| Des menuiseries solides et fiables : | \/| Une fabrication sur-mesure pour | \/| De nombreux points forts dont
Fenétres, Volets roulants, la rénovation ou le neuf. un large choix de couleurs
Menuiseries spéciales et d’accessoires.

et sur-mesure, Volets battants.
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UNE EXCLUSIVITE
SIGNEE

Bipa

UNE GAMME
AU DESIGN MODERNE

CHOISIR UNE PORTE ACIER,
C’EST OPTER POUR :

(') UN PRODUIT DE HAUTE QUALITE ET DURABLE DANS LE TEMPS

(') DES PERFORMANCES THERMIQUES ASSUREES

POUR UNE SOLUTION
ECONOMIQUE ,,

() UNE SECURITE RENFORCEE
() UNE SOLUTION ECONOMIQUE

() UN DESIGN RESOLUMENT MODERNE

Toujours désireux de satisfaire ses
clients et derépondre a leurs besoins,
BIPA révolutionne le marché de la
porte d’entrée et lance la NOUVELLE
GENERATION DE PORTES ACIER!

Nos équipes ont travaillé avec
passion autour du développement
de cette nouvelle gamme concue sur
la base d’'une technologie innovante
etinédite.

CHOISIR META’DOOR, C'EST CHOISIR
BIEN 4+ QU’UNE PORTE ACIER

@ UN ACIER NOUVELLE GENERATION, RECOUVERT PAR UN TRAITEMENT A
CHAUD, ULTRARESISTANT ET CLASSE ANTICHOC INEDIT SUR LE MARCHE

Ge lanemen: Sl o G e () RESISTANCE A LA CORROSION 10 FOIS SUPERIEURE A LACIER GALVANISE

pour vous, découvrez Meta'Door, 3
bien + qu’une porte acier... @ UNE NOUVELLE ESTHETIQUE : VITRAGES ET INSERTS INOX AFFLEURANTS
@ SIMPLICITE DE POSE : DORMANTS PVC ADAPTES

(RENOVATION, MONOBLOC, STANDARD)

@ UNE CAMME DE COULEURS CLASSE 2, POURTOUS LES STYLES,
GARANTIE 15 ANS

8| 9l
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Vitrage intégré
avec joints affleurants
sans parcloses

¢¢ ADAPTABLE ATOUS
LES DORMANTS
70 MM ,,

o
une conception lpa
N O U V E L L E Bipa vous présente une gamme de portes composée
d’un dormant PVC avec renforts en acier galvanisé,
d’un ouvrant en acier monobloc de 70 mm et d’un
cadre ouvrant polymére garantissant une isolation
thermique optimale!

LES CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Ouvrant monobloc de 70 mm
(dme isolante thermique optimale).

Dormant PVC70 mm.

Ouvrant
thermolaqué
en base produit.

Performance acoustique

=

Parements acier ultrarésistants.
Double joint

d’étanchéité.

Rejet d’eau

a la couleur de la menuiserie

avec joint de finition.

Cadre ouvrant
polymeére

(isolation thermique
optimale).

Seuil alu anodisé

de 20 mm avec rupture
de pont thermique
compatible passage PMR. (T !.fﬁ

Motifs intégrés sur ouvrant. Vitrage 44%/ 20 argon / 4 / 20 / 442 dépoli ou transparent,
uniquement sur modéle LAVEZZI, sans ajout de parcloses.

COULEUR
CADRE
OUVRANT

li
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Blanc sur porte blanche & bicolore Noir sur porte monocouleur
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D O O r 7 MODELES CONTEMPORAINS
une conception inédite Bipa

VALENSOLE SARENNE

‘ NOUVELLE ESTHETIQUE:
VITRAGES ET INSERTS
INOX AFFLEURANTS .

BAUMES INOX _ FLYSCH




INTEMPORELS

14 g s




POUR TOUTES LES ENVIES

GRIS ANTHRACITE
REF: 6072

Disponible

RAL + 7016

BLANC
REF:1019

RAL + 9010

IVOIRE CLAIR BLEU ACIER
REF: 6078 REF: 6079

-—d
®
RAL + 1015 RAL + 5011
GRIS QUARTZ NOIR GRAPHITE
REF : 6068 REF : 6955

Y

RAL +7039 RAL +90M

ROUGE VIN
REF : 6076

RAL + 3005

Les portes de la collection
Meta’Door sont réalisées avec
un revétement unique sur la
face extérieure, composé d’un
laquage 80 microns en poudre
polyester superdurable.

Elles se déclinent en 7 coloris
au choix en BICOLORATION
(en couleur extérieure) et
MONOCOLORATION pour le
blanc et le gris anthracite RAL
7016.

Une large
gamme
de coloris
pour
tous les
styles !

ZOOM SUR
LES COLORIS

La surface texturée conféere
un aspect mat satiné, a la fois
esthétique et durable.



DECOUVREZ NOS
ACCESSOIRES

Fonctionnels, décoratifs ou garantissant votre sécurite,
prétez attention au choix des accessoires...

PACK BAC r

Base automatique a crochet avec 5 points de fermeture.

Otlav Exacta
Les fiches EXACTA® a réglage deux
dimensions sont la référence en I
termes de fiches réglables. Le succes 4 2
de ce produit n‘est plus a démontrer. \ i 9

La rationalité, une caractéristique qui
distingue toutes les fiches OTLAV®,

est évidente en phase de montage et
de réglage. _
Les fiches OTLAV® sont concues pour
]

faciliter la pose et réduire les temps
de réglage (porte fermée).

Son esthétique en acier inox
larend encore plus séduisante.

-
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BATON DE TIRAGE

Barre inox

Un design épuré et une facilité d’ouverture ' t
optimale.

2 longueurs sont possibles :

>600 mm

>1800 mm

La barre inox est associée au pack D.

1
s
Ca
e
-
—

« Impossible sur modéles Piana et Versailles

POIGNEE

R, === Bequille double rosace

Garniture sur rosace ronde
avec rosace a entrée de clé
pour porte épaisseur 70 mm.

+ Barillet sécurité
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COLLECTION LES PERMANENTES
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INSERT INOX ET VITRAGE DEPOLI INSERT INOX VITRAGE DEPOLI INSERT INOX ET VITRAGE DEPOLI
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PVC «finition plaxée »

« Un choix parmi 60 portes. Effet bois colorés

« Cette gamme recoit un panneau standard thermoformé, ROUGE VIN VERT SAPIN GRIS BLEUACIER BRUN - . - ;
P A . REF : 1076 REF :1006 ANTHRACITE REF : 1079 CHOCOLAT INSERT INOX ET VITRAGE DEPOLI POIGNEE G516 ENCASTREE INSERT INOX ET VITRAGE DEPOLI INSERT INOX
composé d’une ame centrale en contreplaqué de 18 mm REF: 1072 REF: 1008

avec de chaque coté un polystyréne de 5 mm, recouvert
d’une feuille PVC de 2 mm.

RAL £ 3005 RAL £ 6009 RAL £ 7016 RAL £ 5011 RAL £ 8022

22

PVC «teintes blanc ou couleurs »

BLANC . BEIGE . GRIS .

SIGNALISATION REF: 015 REF: 007
REF:003
RAL £ 9016 RAL 1015 RAL + 7047

PVC «Plaxé » structure bois

L'ensemble des films Plaxés sont appliqués
sur un parement Aluminium pour éviter tout
effet de dilatation.

Effet bois naturels

BOIS DE ROSE
REF: 1111

GRIS BETON
REF: 1114

GRIS BASALTE
REF : 1667

| RAL+7023 RAL £ 7012

Films lisses

GRIS
ANTHRACITE
FINESSE
REF:1048

RAL + 7016

Films mats

NOIR GRAPHITE
MAT
REF:1043

RAL £ 90T

|T_|/ PVC «Finition Spectral »

1face ou 2 faces

Une dimension esthétique qui offre un effet d’optique ultra mat

et une sensation de velours au toucher. Une technologie

de colorisation de haute qualité.
(Une face extérieure ou deux faces)

Effet ultra mat

ANTHRACITE UMBRA
ULTRA MAT ULTRA MAT
REF: REF:

RAL £ 7016 EURAS (34

@ Disponible aussi en LUM’UP

ULTRA MAT
REF:

RAL £ 5011

NOIR GRAPHITE

INSERT INOX ET VITRAGE DEPOLI

VITRAGE DEPOLI

INSERT INOX ET VITRAGE DEPOLI

L'intérieur de certains panneaux peut étre différent de l'extérieur.

VITRAGE DEPOLI
23



COLLECTION LES PERMANENTES |

COLLECTION LES PERMANENTES |

‘1

1 O
I

—
BRISBANE CAMBERRA ADELAIDE m
INSERT BOIS ET VITRAGE DEPOLI INSERT INOX ET VITRAGE DEPOLI VITRAGE DEPOLI

INSERT BOIS ET INSERT INOX

= - =
‘/./' - /...’
L
® 1 @

- |
;'
x /
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ALBURY LAUCESTON MANDURAH MACKAY
INSERT INOX ET VITRAGE DEPOLI VITRAGE DEPOLI INSERT INOX ET VITRAGE DEPOLI

INSERT INOX ET VITRAGE DEPOLI

‘1

‘1

1

‘1

>
— -—
@ @
CUBE MAITLAND BUNBURY BUNDABERG
INSERT INOX ET VITRAGE DEPOLI INSERT INOX ET VITRAGE DEPOLI INSERT INOX

POIGNEE GS100 ENCASTREE INSERT BOIS INSERT INOX ET VITRAGE DEPOLI VITRAGE DEPOLI
L'intérieur de certains panneaux peut étre différent de l'extérieur.

VITRAGE DEPOLI
L'intérieur de certains panneaux peut étre différent de Uextérieur.

24 |



COLLECTION LES PERMANENTES |

1

HERVEY

INSERT INOX

i
ooood

| ABER 6 INOX

INSERT INOX ET VITRAGE DEPOLI

1

e

SUNBURY

VITRAGE DEPOLI

261

MACQUARIE

INSERT INOX ET VITRAGE DEPOLI

ARC

—
@

y

VITRAGE DEPOLI

BRISTOL

SYDNEY

INSERT INOX ET VITRAGE DEPOLI

|
® | ’
ARCINOX

INSERT INOX ET VITRAGE DEPOLI

BRISTOL VOAG

L'intérieur de certains panneaux peut étre différent de Uextérieur.

:
.
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VITRAGE DEPOLI

“
L
MILDURA

BIRMINGHAM

Réalisable
uniquement
enblanc

R
XKD
e
0

&
B
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W
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BIRMINGHAM VIN910

EDIMBOURG VOAD

Réalisable Réalisable
uniquement uniquement
enblanc enblanc

EDIMBOURG VP006

Réalisable
uniquement
enblanc

L'intérieur de certains panneaux peut étre différent de U'extérieur.

COLLECTION LES PERMANENTES |
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Réalisable
uniquement
enblanc




COLLECTION LES PERMANENTES |
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AVILAVS532

Réalisable
uniquement
enblanc

SHEFFIELDS VW918

Réalisable
uniquement
enblanc

BALMORAL VOAH LYONS

Réalisable
uniquement
enblanc

LYON C710 SANDRINGHAM S

Réalisable

uniquement
enblanc Lintérieur de certains panneaux peut étre différent de 'extérieur.

BALMORAL S

LYON1

Réalisable
uniquement
enblanc

SANDRINGHAM1

BALMORAL 1GB

LYON 1GB

Réalisable
uniquement
enblanc

SANDRINGHAM 1GB

[ |

SANDRINGHAM 3GB

L

SANDRINGHAM 5GB

REIMS 1GB

291

L'intérieur de certains panneaux peut étre différent de U'extérieur.



Les vitrées
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LES CARACTERISTIQUES
DE LA COLLECTION :

« Des nouvelles portes avec un panneau
faiblement émissif, rempli avec
un vitrage sablé et clair de 30 mm,
composeé d’un premier vitrage en
SP510 (2 glaces de 4 mm, 6 films PVB
Intercalaire gaz Argon).

- Coefficient Ug = 1.1 W(m2.K).

« Le ferrage de base comprend une serrure
a relevage, 4 paumelles Hahn, un barillet
sécurité avec sa carte de propriété et ses 5 clés
incopiables,
une garniture blanche modéle ATLANTA (AB)
pour les portes blanches ou ATLANTA (F9)
pour les portes Décoroc.

« Seuil aluminium norme PMR 3 pont thermique.

« Les poignées hors standard.

321

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS PARMI :

E‘/ PVC «teintes blanc ou couleurs »

BLANC ‘ BEIGE
SIGNALISATION REF: 015
REF: 003

RAL + 9016 RAL £1015

E,/ 10 finitions PVC Décoroc

BLANC CREME IVOIRE CLAIR
REF : 6096 REF: 6078
RAL + 9001 RAL £ 1015

GRIS
REF: 007

RAL £ 7047

ROUGE VIN
REF : 6076

RAL £ 3005

BLEU ACIER
REF : 6079

RAL £ 5011

NOIR GRAPHITE
REF : 6955

RAL + 9011

GRIS QUARTZ
REF : 6068

GRIS NOIR
REF : 6934

RAL +7021

RAL 7039

1face

GRIS TERRE
D’OMBRE

(GRIS NUIT)

REF : 6067

RAL +7022

GRIS FER
REF : 6937

RAL + 7011

GRIS
ANTHRACITE

REF : 6072

” RAL £ 7016

1face

1face ou 2 faces

LINEA

MOTIF TRANSPARENT

MOTIF TRANSPARENT

E,/ 20 finitions PVC Plaxé

Effet bois naturels

CHENE OR
REF: 1110

CEDRE GRIS
REF : 1143

BOIS DE ROSE
REF: 1M

CHENE
IRLANDAIS
REF : 1145

NOYER
REF : 1154

CHENE FONCE
REF : 1025

OMBRAGE

GRIS QUARTZ
REF :1068

RAL + 7039

ROUGE VIN
REF :1076

RAL + 3005

BLEU ACIER
REF :1079

RAL £ 5011

MOTIF TRANSPARENT

GRAPHIQUE

MOTIF TRANSPARENT
Effet bois colorés
BLANC PUR BLANC CREME
REF:1019 REF : 1096
ﬁAL +9010 ﬁAL +9001

GRIS BETON
REF : 1114

RAL +7023

VERT SAPIN
REF: 1006

RAL + 6009
BRUN

CHOCOLAT
REF :1008

RAL £ 8022

SOLEIL

MOTIF TRANSPARENT

Films lisses

GRIS GRIS

REF:1004 ANTHRACITE
FINESSE
REF:1048

RAL £ 7001 RAL 7016

GRIS BASALTE Films mats

REF : 1667
NOIR GRAPHITE

MAT
REF:1043

RAL +7012

GRIS RAL 90T

ANTHRACITE
REF :1072

RAL 7016

@ Disponible aussi en LUM’UP

COLLECTION LES VITREES |

MOTIF TRANSPARENT

OBTIQUE

MOTIF TRANSPARENT

MOTIF TRANSPARENT

E,/ PVC «Finition Spectral »

Une dimension esthétique qui offre
un effet d’optique ultra mat

et une sensation de velours au
toucher. Une technologie de
colorisation de haute qualité.

(Une face extérieure ou deux faces)

Effet ultra mat

ANTHRACITE UMBRA

ULTRA MAT

REF:

RAL 7016

GRIS

ULTRA MAT

REF:

RAL 7040

ULTRA MAT
REF:

EURAS (34

NOIR GRAPHITE
ULTRA MAT
REF:

RAL + 5011

331



Door Plast®




LES CARACTERISTIQUES
DE LA COLLECTION :

* Le panneau de 24 mm d’épaisseur
est composé d’une ame en fibre de bois
compressée et de deux faces PVC.
Sa composition permet le meilleur
CoOmpromis :
- thermique 3 2,4 W(mZ.K),
- acoustique 3 32 dB(a),
- robustesse.

* Les piéces décoratives
sont fixées individuellement avec
de vraies moulures sur les deux faces.

« Le vitrage de base pour les portes
Door’plast® est le STADIP 442/12/4
imprimé G200 (classe 1).

« Une collection sur-mesure de portes
imaginées et dessinées grace au
savoir-faire de nos créateurs et a
notre logiciel spécialement concu
pour calculer la meilleure harmonie,
en réduisant la largeur du vitrage, en
modifiant la hauteur de la traverse, etc.

36!

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS PARMI :

@ PVC «masse »

BLANC BEIGE GRIS
SIGNALISATION REF: 015 REF: 007
REF: 003

RAL + 9016 RAL £1015 RAL + 7047

E,/ PVC « Plaxé » structure bois

CHENE OR CHENE
REF : 1110 IRLANDAIS
REF : 1145

2faces

M PVC « finition laquée » Décoroc

BLEU ACIER ROUGE VIN
REF : 6079 REF : 6076

GRIS
ANTHRACITE
REF : 6072

RAL £ 5011 RAL +3005 | | RAL £ 7016

=", | FABRICATION

1face 1face ou 2 faces

= 100%Bipa

Modé|eg

CHOISISSEZ DES OPTIONS PARMI :

- Packs Sureté :
Ils garantissent le classement et
la résistance a l'effraction des serrures
et des barillets sous label /Zz7/«.
> détails en p. 46

* Levitrage:
- vitrages imprimés décoratifs
parmi 24 modéles,
- vitrage ANTI-EFFRACTION (classe 5).
> détails en p. 43

- Les finitions :
Plusieurs éléments décoratifs
VOUS sont proposés pour
personnaliser votre porte.

i s

- Les poignées hors standard, les batons de
tirage, les heurtoirs et boites aux lettres.
> détails en p. 44

v

4

BEAUVAIS

-

|

COMPIEGNE

Finition laquée
rouge vin
1face

N/

VOSGES

Finition laquée
bleu acier
1face

REMIREMONT

GERARDMER

Finition plaxée
chéneor
2faces

L'intérieur de certains panneaux peut étre différent de l'extérieur.

COLLECTION DOOR’PLAST |

\ 4
h 4
L

CHARMES

VAR

Finition laquée
bleu acier
1face

371



COLLECTION DOOR’PLAST |

s s

Finition laquée
gris anthracite

——

. | |

L'intérieur de certains panneaux peut étre différent de Uextérieur.

CAMBRAI

Finition laquée
rouge vin
1face

MENS

Finition plaxée
chéneor
2faces

RHONE

Finition plaxée
chéneor
2faces

GIVORS

Finition laquée

bleu acier
1face

|
Q] comass

EURE

Finition plaxée
chéneirlandais,

MIONS

Finition plaxée
chéneirlandais

L'intérieur de certains panneaux peut étre différent de l'extérieur.

COLLECTION DOOR’PLAST |

©

>Modéles avec chassis
ouvrant en partie haute.

> Possible dans
toutes les couleurs
du Colorissime.

391



Les
Options
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Les couleurs

« Les portes «structure bois » filmées 2 faces
des collections Door’plast®, Les Permanentes
et Les Vitrées sont réalisées a partir de profilés
qui recoivent industriellement un film acrylique
thermocollé couleur chéne doré ou chéne
irlandais.

CHENE OR

CHENE IRLANDAIS

42

» Les portes «finition laquée »
Décoroc des collections Door’plast®
et Les Vitrées sont réalisées avec
un revétement unique (application
garantie 10 ans) sur la face extérieure,
composé d’une couche de

ROUGE VIN

polyuréthane, d’environ 25 microns,
armée de particules de polyamide durci.
Elles se déclinent en 3 coloris au choix :
bleu acier, gris anthracite et rouge vin.
La texture grainée confére un aspect mat
satiné, a la fois esthétique et durable.

GRIS ANTHRACITE

Les vitrages

LES OPTIONS

Le vitrage de base pour la collection Les Permanentes est un vitrage de sécurité sur la face extérieure et Delta Clair a lintérieur;
pour la collection Door’plast®, c’est le STADIP 442/12/4 imprimé G200 (classe 1).

Vous pouvez choisir de les remplacer par un vitrage imprimé décoratif parmi 24 modéles différents.

DELTA CLAIR

DELTA MAT

IMPRIME 77

IMPRIME G200

MASTER POINT

MASTER LENS

MASTER CARRE

MASTER LIGNE

OCEANIQUE

GOTHIC

ANTIQUE BULLE

ANTIQUE 141

SAHARA CLAIR

GOUTTE D’EAU

CHINCHILLA CLAIR

CATHEDRALE CLAIR

NIAGARA

~

BAMBOU

GIVRE

Les tierces

Le tiercé sera FIXE
ou SEMI FIXE.

ILpeut étre décoré comme
Uouvrant principal ou
équipé d’un vitrage
imprimé, de petits bois
intégres...

Toutes les adaptations
sont possibles si la largeur
totale de votre porte est
suffisante (1,46 m pour

un tiercé semi fixe).

GLACEDE 4

GLACE DE 4 CLAIR

TIERCE W4DL/W2SPDL (TDF)

SABLE/MATELUX

ﬁ

5 ANTELIO CLAIR

6 ANTELIO ARGENT

43



LES OPTIONS

Les accessoires Preneg, Le Temps de Ces chocsir!

La poignée, baton de tirage ou bouton, le heurtoir, ou bien encore la boite aux lettres sont des accessoires qui apportent la maniabilité,
'élégance, ou Uoriginalité a votre porte d’entrée.

= F ! i
POIGNEE ACIER POIGNEE RESISTA POIGNEE POIGNEE POIGNEE TIRAGE POIGNEE TIRAGE
ANODISE (V9) OU LAITON LAQUEE BLANC AVEC ROSACE EXTERIEUR LAITON EXTERIEUR BLANCHE

LIS |

E

f

'
|

1]

0

o -

=

ALU NATUREL BARRE INOX

E BRI BT
-

L4

L

FONTAINE TETE DE LION

n

LI

o

-

=

<

PAUMELLE FICHE
HAHN BLANCHE DIAMETRE 13

BOITE AUX LETTRES BOUTON

44




LES OPTIONS

Les Packs Sureté

P élre T%MM& !/

> 6 points >a crochets > automatique
PACK BAC

6°™ point de fermeture —

en feuillure haute

b
1

LABEL A2P

SERRURES

BARILLETS

POIGNEES

FERRAGES

PATTES

1 _'

o
o

al)

!

1

a crochets
automatique
arelevage

a tirage extérieur

a tirage ext. avec olive
V.L.P.

Sécurité 5 clés
3clés

avec plaques 28
avec plaques 39
baton de tirage

5 fiches hélicoidales
3 goussets

avec pose sécurisée

équerres

Nos portes sont équipées de base
d’une serrure a relevage multipoints
avec le Pack B.

Bipa vous propose une large
gamme de serrures en commencant
avec le Pack BA une serrure
automatique multipoints, puis en
montant en gamme avec le Pack
BAC base automatique a crochets +
6°™ point, et enfin avec le Pack D
base automatique a pennes sortants
+ tétiére filante en renfort sur le
dormant (voir schéma ci-dessous).

PACK D

Gache filante

sur toute la hauteur
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Légende : ¢ de base o en option

i —

Pour une sécurité maximum,

deux Packs Slreté aux normes A2P
une * existent et sont proposés
en option :

le Pack BA en base automatique
et le Pack C *serrure a crochets.
Ces deux serrures sont associées a
un systéme de pose sécurisée avec
des pattes a goussets, a une gache
anti-soulévement, 3 des paumelles
renforcées réglables 3 axes, a un
barillet V.I.P. ) avec dispositif
anti-percage et 3 clés incopiables.

Le label est attribué aux
serrures et barillets qui sont testés en
laboratoire pour leur résistance; il est
délivré par le CNPP (Centre National
de Prévention et de Protection).

— . °
— o =
o o o
— o o
— . °
° . .
- o o
o o o
. —_ (]
° -— =
— L] L]




Les
Portes

~de
Services =

=

48|



—

LES CARACTERISTIQUES
DE LA COLLECTION :

- Toutes les dimensions sont réalisables
si elles sont comprises entre 80 cm
et 1m pour la largeur et entre 1,95 m
et 2,35 m pour la hauteur.

- L3 garniture est composée de plaques
blanches de 28 mm de large.

« Elles peuvent étre pleines ou vitrées,
et sont équipées d’une serrure
arelevage 4 points.

» Comme pour tous les autres modeles
de portes, leur seuil plat permet
un franchissement sans géne tout en
apportant une étanchéité optimale.

« Sur la gamme LUM’UP Prestige BIPA,
portes de services uniquement
en panneau lisse
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Bipa vous propose un choix unique de Finition Plaxée,
Thermolaquée et teintée dans la masse réalisable en fonction
des différentes collections et modéles de Portes d’Entrée.

Une palette de 33 finitions couleurs, toutes sous avis
technique et garanties 10 ou 15 ans suivant le mix gamme/
couleur retenu.

Finition thermolaquee: Finition teintée Finition Plaxée:
DECOROC| 10 couleurs dans la masse: 20 possibilités
SEDECELINNGIC 3 tEintes Les profilés sont revétus d’un film acrylique résistant aux UV. Cette finition permet de donner

aux menuiseries l'aspect du bois naturel, ou du bois peint, sans la contrainte de la peinture annuelle.

Procédé exclusif de revétement, donnant aux profilés Une gamme de coloris sobres
un aspect satiné et une texture grainée agréable a U'ceil et au toucher. etintemporels, lisses au toucher. Effet bois naturels Films lisses Films mats
Ce revétement présente une excellente résistance aux rayures et une Y Y ® ] o i ) o )
A : CHENE OR CHENE CEDRE GRIS NOYER GRIS NOIR GRAPHITE c
haute stabilite chromatique. BLANC BEIGE GRIS REF - 1110 IRLANDAIS REF : 1143 REF : 1154 ANTHRACITE MAT 2
SIGNALISATION REF : 015 REF : 007 EREE S
REF: 003 > FINESSE REF:1043 o)
. - REF : 1048 %
BLANC CREME IVOIRE CLAIR ROUGE VIN BLEU ACIER , - ©
REF : 6096 REF : 6078 REF : 6076 REF : 6079 = = = RAL £7016 RAL + 9011 =
RAL 9016 RAL 1015 RAL 7047 ©
(]
MACORE CHENE FONCE BOIS DE ROSE 3
- - - - REF : 1144 REF : 1025 REF : 1111 )
RAL 9001 RAL 1015 RAL + 3005 RAL £ 5011
GRIS QUARTZ GRIS NOIR GRIS GRIS TERRE
REF : 6068 REF : 6934 ANTHRACITE D’OMBRE
REF: 6072 (GRIS NUIT)
REF : 6067 ] E B
Finition Spectral: Effet bos colorés
RAL £ 7039 RAL £ 7021 RAL 7016 RAL 7022 LI . 2
4 OSS I b I ll tes BLANC PUR BLANC CREME GRIS GRIS QUARTZ GRIS BETON GRIS BASALTE
REF:1019 REF:1096 REF:1004 REF:1068 REF: 1114 REF : 1667
NOIR GRAPHITE GRIS FER , , " . -
REF . 6955 REF 6937 Une dimension esthethue qui offre un effet d’optique
ultra mat et une sensation de velours au toucher. e 5 = = % =
Une technotogie de colorisation de haute qualité. RAL £ 9010 RAL + 9001 RAL +7001 RAL £7039 RAL +7023 RAL £7012
_ _ (Une face extérieure ou deux faces)
ROUGE VIN VERT SAPIN GRIS BLEU ACIER BRUN
RAL 9011 RAL 701 Effet ultra mat REF : 1076 REF : 1006 ANTHRACITE REF : 1079 CHOCOLAT
I REF :1072 REF:1008
ANTHRACITE UMBRA
ULTRA MAT ULTRA MAT = = = = =
. . . . REF: REF: RAL + 3005 RAL + 6009 RAL 7016 RAL £ 5011 RAL + 8022
Les finitions Décoroc thermolaquees existent
uniquement en , (sauf le gris RAL= 7076 EURAS (34
anthracite RAL7016 en
GRIS NOIR GRAPHITE
ULTRA MAT ULTRA MAT
REF: REF :
54 | ﬁAL +7040 &AL +50M 55

@ Disponible aussi en LUM’UP
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